


ROPA AISLANTE ESPECIAL OPCH-05, CONVENTILACION,

RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS

La ropa aislante especial, con ventilacién, resistente a sustan-
cias quimicas fue disefiada en colaboracién con las compafiias
ECOPROTECT s. r. o. y MALINA SAFETY; s. r. 0. a base de
requisitos de la Armada de la Republica Checa.

OPCH-05 es un pre-
parado protector
especial, de tipo aislan-
te, de multiuso, des-
tinado para proteger
la piel durante mucho
tiempo contra actuaci-
6n de sustancias vene-
nosas en forma liquida
y vaporosa, medios bi-
olégicos de combate y
contra penetracion de
polvo radioactivo.

Junto con filtros especiales,
aparato de respiracion aislan-
te o fuente externa de aire
es posible usar OPCH-05
también en caso de averias
industriales contra sustancias
toxicas.

El conjunto incluye dos partes principales — partes de ropa
(PR) y unidades de filtracion y ventilacion (UFV).

La ropa protectora OPCH-05 se puede usar también sin la
unidad de filtraciéon y ventilacion (variante sin ventilacién).

DATOS TECNICOS

Conjunto OPCH-05 CONJUNTO Parte de ropa UFV

Caudal min. y max. de aire ( 8 grados) - - de 13022601/ min.
Peso (incluyendo accesorios) 10,5 kg (21 kg) 5 kg (6,5 kg) 5,5 kg (14,5 kg)
Soportabilidad en caso de trabajo dificil > |2 horas - -
Soportabilidad en caso de trabajo de dificultad media > 3 horas - -

Tiempo funcional de la baterfa cargada una sola vez - - > 200 min.
Alcance de temperaturas recomendado durante trabajo de -30°Ca +50°C - -

Tiempo de resistencia del producto OPCH-05 a las manchas de sustancias téxicas (a condiciones constantes), a temperatura de 30 °C:
Soman, Sarina, agente VX: proteccién durante intervalo minimo de 8 h
Iperita: proteccion durante intervalo minimo de 5 h

Resistencia a las sustancias toxicas industriales establecidas, a temperatura de 25 °C:

Acido sulfarico 98 % >480 min.
Acido fosférico >480 min.
Hidroxido sédico >480 min.
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